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DATOS TECNICOS GF-20 GF-35 GF-45 GV-1500 GF-10 

Peso operativo (Kg) 1900 3500 4500 1600 1200 

Altura (mm) 1291 1432 1478 1790 1020 

Ancho (mm) 886 1080 1424 1560 880 

Longitud (mm) 1903 2713 2775 2385 1635 

Apertura de la Boca (mm) 600 x 550 800 x 700 900 x 700  590 x 370 

Tamaño de salida (mm) 30 — 150 30 — 150 30 — 150  30 — 130 

Capacidad SAE (m3) 0,5 0,7 1 0,8 0,35 

Peso máquina portadora (ton) 13 — 18 20 — 28 28 — 40 13 — 25 7.5 — 13 

Diámetro int. manguera A.P. (mm) 20 20 20 20 19 

Diámetro int. manguera B.P. (mm) 30 30 30 26 19 

Caudal de aceite (L/min) 110 — 115 150 — 160 150 — 160 80 — 100 100 — 105 

Presión de trabajo (bar) 180 — 200 180 — 200 180 — 200 100 — 120 180 — 200 

M a n u f a c t u r e d  b y  

D I S T R I B U I D O R  

G F  S E R I E S  G V  S E R I E S  

El cubo de cribado GV 1500 es un accesorio innovador que 
es de gran ayuda para el cribado de diversos tipos de ma-
teriales, tales como guijarros o materiales de trabajos de 
demolición, para la recuperación de suelos o playas.  

El GV 1500 trabaja con el circuito de martillo y se adapta a 
las excavadoras de 13 a 25 toneladas. 

Tres modelos disponibles, ideales para excavadoras de 13 a 
40 toneladas de peso.  

Trituración directa en el lugar de trabajo, fácil montaje en la 
excavadora, sin gastos en el transporte del material de de-
molición a un depósito de residuos, aproveche el material 
triturado como material de relleno.  


